
Instructiuni de utilizare pentru panourile radiante ELECTRO GLASS TERM 

Studiati cu atentie instructiunile inainte de punerea in functiune.  

Pastrati aceste instructiuni pentru a evita orice neplaceri pe perioada exploatarii.  

Panourile funtioneaza cu curent electric. 

 

1.Informatii generale despre produs 

 

2.Instructiuni de siguranta in exploatare 

 Panourile radiante ELECTRO GLASS TERM sunt destinate numai ca si element de 

incalzire. 

 Orice alta utilizare va pune in pericol.  

 Panourile sunt legate la impamantare prin cablu de alimentare cu stecher turnat cu 

contact ``CP``.  

 Panourile se vor folosi numai in prize cu impamantare conectate la sigurante automate. 

Folosirea in alte prize si prelungitoare fara impamantare se face pe raspunderea 

consumatorului si nu atrage raspunderea producatorului de eventualele pericole. 

 Nu acoperiti panourile pentru a nu provoca supraincalzirea lor si a nu obstructiona 

radierea undei termice. 

 Nu atingeti panourile in timpul functionarii lor deoarece exista riscul de ardere, 

temperatura la suprafata acestora poate depasi 110 0C. 

 Nu folositi panourile in spatii cu umiditate excesiva. Evitati montarea lor langa cade, 

dusuri sau piscine. 

 A nu fi atinse de persoane care se afla in cade sau la dus deoarece exista pericol de 

electrocutare. Nu introduceti panourile in apa! 

 Nu folositi prize deteriorate sau fara impamantare. 

 Nu trageti sau smuciti legaturile electrice.  

 Nu lipiti nimic pe suprafata panourilor deoarece obstructionati radierea si nu va avea 

eficienta dorita. 

 Inainte de punerea in functiune verificati atent cablurile electrice sa nu fie smulse din 

cutia electrica, lovite sau deteriorate. 

 Respectati indicatiile de pe placuta din spatele panoului. 

 Daca observati ceva deosebit adresati-va producatorului/vanzatorului. 

 Nu deschideti panoul deoarece exista pericol de accident si se pierde garantia acestuia. 

 Atentie!!! Nu loviti panoul cu niciun obiect deoarece exista riscul de a se sparge, in 

consecinta panoul nu va mai fi functional si se va pierde garantia. 

 

3. Instructiuni de montare 

 Panourile radiante sunt prevazute din constructie cu suporti de prindere pe perete. 

 Panourile se pot monta atat orizontal cat si vertical. 

 Pozitionarea panourilor se va face in asa fel incat sa nu fie nici un obstacol in fata lor.  

 A nu se acoperi cu perdele, dulapuri, usi deschise, etc. 

 Pentru eficienta maxima panourile nu trebuie indreptate spre geam. 

 La achizitionarea panourilor consumatorul va primi si suportii de montare. 



 Pentru montare este nevoie de urmatoarele ustensile: masina de gaurit, ruleta, patent si 

boloboc. 

 Asigurati-va ca, cablu de alimentare ajunge la prize.  

 

4.Instructiuni de intretinere  

 Panoul radiant nu necesita intretinere speciala nici revizii.  

 Intrerupeti alimentarea cu curent electric a panoului. Lasati sa se raceasca aprox. 30 

minute apoi stergeti cu o laveta umeda. Nu folositi substante inflamabile sau abrazive, 

nici obiecte ascutite, pentru curatarea panoului. 

 A nu se spala cu jet sau apa sub presiune; nu introduceti panoul in apa! 

 Asigurati-va ca panoul radiant este uscat inaintea pornirii lui. 

  

5. Garantia 

 Certificatul de garantie se va livra odata cu produsul . 

 Garantia consta in repararea sau inlocuirea piesei defecte. 

 Societatea ELECTROCONFORT S.R.L nu este trasa la raspundere, in cazurile in care 

nu sunt respectate instructiunile din prezentul document. 

 Termenul de garantie este de 72 de luni de la data achizitionarii produsului, in baza 

facturii. 

 Garantia se acorda conform normelor si legilor in vigoare specificate in actul de garantie. 

 Garantia nu mai este valabila in cazul spargerii panoului. 

 

 


